
日本語マニュアル

内容物

H1専用
キャリングケース

H1
ヘッドホン

充電用
Micro-USBケーブル

インラインリモート
オーディオケーブル

H1 Headphones



1 H1ヘッドホンを充電する

H1ヘッドホンは使用する前に充電が必要です。
付属の充電用Micro-USB ケーブルを付属のインラインリモート付きケーブルのコントローラーの側面にある
USBポートと、パワードのUSBポートに接続し充電を行って下さい。
一度の充電で約 12時間駆動させることができます。

充電中はコントローラーの even ボタンのすぐ傍にある LEDインジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると
緑色に点灯します。

充電中

充電完了



2 H1ヘッドホンを使用する準備

H1ヘッドホン本体とインラインリモートケーブルを接続する
インラインリモートケーブルの充電が完了したら、H1ヘッドホン本体と接続します。
H1ヘッドホン本体にはどちらが LR（右・左）かは決まっていません。インラインリモートケーブルの
黒色がR（右）、白色が L（左）になります。



3 H1ヘッドホンのコントロール

ボリュームアップボタン
・タップするとボリュームをアップします

再生 /停止ボタン
・タップすると再生 /停止します
・スマートフォン等の通話可能デバイスで使用時に
　着信があった場合はタップで着信に応答します
・着信時に長押しで着信を拒否します
・通話中にタップすると通話を終了します
・長押しでボイスコマンドを起動します

ボリュームダウンボタン
・タップするとボリュームをダウンします

even ボタン　
　電源オフ時
　・3秒長押しで電源をオンにします
　電源オン時
　・ダブルタップ（２度押し）でイヤープリントをセットアップします
　・イヤープリントのオン /オフを切り替えます
　・3秒間長押しでH2の電源をオフにします

H1ヘッドホンはインラインリモートケーブルに搭載されているコントローラーで様々なコントロールが可能です。
通話用のマイクロフォンも内蔵されているので、スマートフォン等のデバイスでの利用時には着信に応答し
通話するこも可能です。



4 EarPrint 機能を使う

H1 ヘッドホンには even 独自の聴覚補正機能” イヤープリント” が搭載されています。
H1 の電源を入れたら even ボタンを２度タップするとイヤープリントの設定が開始されます。
イヤープリントの設定はスピーカーからアナウンスされる日本語の説明に従って even ボタンを操作するだけです。
右耳から 8 回に分けてサウンドが流れるので、聴こえたタイミングで even ボタンを押します。右耳が終わると
左耳の設定に自動的に移ります。
イヤープリントの設定が完了すると EarPrint の設定が保存され、even ボタンを押すことでいつでも
イヤープリントの機能のオン / オフを切り替えることができます。
イヤープリントがオンの状態かオフの状態かはインラインリモートケーブルのコントローラーにある
LED インジケーターで確認することができます。

緑色に点灯：イヤープリント オン

緑色に点滅：イヤープリント オフ




